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интернет-магазин для художников www.hudozhnik.club

Медиум для акрила Liquitex "Professional" для
аэрографии 237мл

Артикул: 5908
Цена: 1 259 руб.
Под заказ

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые
художественные акриловые краски на водной основе еще в
1955 году. Первым руководителем "Liquitex" стал Генри
Левисон, химик по профессии, который видел своё призвание
в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно
вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на
кропотливые научные исследования. Сегодня "Liquitex"
предлагает художникам не только традиционные акриловые
краски различной консистенции, но и акрил в форме
аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а
также инструменты для акриловой живописи. Среди
продукции есть товары как для начинающих художников, так
и для опытных профессионалов. Вся продукция выпускается с
жестким контролем качества и безопасности.

Описание:Предварительно профильтрованный и предварительно разбавленный до жидкого
состояния все консистенции акриловых красок и сред, готовых для распыления. Медиум
используется для подготовки акриловых красок и медиумов к распылению. Уменьшает
засорение аэрографа и скопление краски вокруг сопла. Повышает прозрачность, заставляет
краску вести себя как акварель, слегка увеличивает время высыхания. Хорошо смешивается
с другими медиумами для улучшения консистенции и управляемости. Сохраняет
стабильность акрила, адгезию краски, долговечность и архивное качество. Начните
использование медиума со смеси 1:1 с текучими акриловыми красками (Soft Body) или с
акриловыми чернилами, регулируя пропорцию в соответствии с выбранным цветом (каждый
цвет имеет свою концентрацию пигмента и размер частиц). Размер сопла аэрографа и
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давление распыления так же будут влиять на пропорцию, поэтому экспериментируйте,
чтобы получить оптимальную смесь. Осторожно перемешайте до однородности, если
появятся пузырьки, оставьте смесь, пока пузырьки не поднимутся и не исчезнут. При работе
с густым акрилом (Heavy Body) процедите состав после смешивания, чтобы удалить все
нерастворенные частицы. Промойте аэрограф сразу после использования (пока акрил не
засох) теплой мыльной водой, водно-аммиачной смесью, очистителем для аэрографа или
спиртом. Характеристики:

Бренд Liquitex
Назначение для акрила
Объём 237 мл
Производство США
Упаковка флакон


